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Konvex
einfacher Textwechsel mittels 
Haftsauger 
entspiegelte Axpetgläser (B1)

Textwechsel: Haftsauger in der Schildmitte ansaugen. 
Plexiglas abheben. Texteinleger wechseln. Plexiglas 
mit Haftsauger in eine seitliche Nut einlegen und in die 
gegenüberliegende Seite einstülpen. Achtung - 
Die antireflektierende Seite muss vorne sein.

Leicht konvex mit runden Abschlüssen.
Die leicht konvexen Schilder sind bis zur Schildgröße DIN A3 mit AR Abdeckgläsern 
ausgestattet. Das ermöglicht einen einfachen und schnellen Textwechsel mittels 
Haftsauger. Größere Schilder werden mittels Folientexten direkt beschriftet. 
So entsteht ein richtungsweisendes Leitsystem vom Türschild bis zur Infostele.
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Türschilder Tischaufsteller

Fahnenschilder

C12 Infoschilder

iftschildiftschild

Einlegergröße [B x H]  
150 × 75
150 × 105    A6q
150 × 148,5 
150 × 210    A5h
150 × 297

210 × 148,5 A5q 
210 × 297   A4h

Einlegergröße [B x H]  
297 × 210 A4 q
297 × 420 A3 h  
420 × 297 A3 q
420 × 297 A3 q
420 × 594 A2 h
420 × 750

Klebemontage:  
Bringen Sie an der Rückseite je 
nach Schildgröße zwei bis vier 
Silikontupfer an und ziehen Sie 
die Schutzfolie der Klebebänder 
ab. Das Schild positionieren 
und an die Wand pressen. Der 
Pressdruck ist maßgeblich für 
die Haltbarkeit verantwortlich.

Schildgröße  
F-CN163 × 148,5 

F-CN226 ×148,5
F-CN226 × 210 

Schildgröße  
CT61 × 150

Einlegergröße [B x H]  
148,5× 148,5 2x 

210 × 148,5  2x
210 × 210  2x

Einlegergröße [B x H]  
150 × 61

Schildgröße  
CN163 × 75
CN163 × 105
CN163 × 148,5     
CN163 × 210    
CN163 × 297     
CN226 × 148,5
CN226 × 297        

Schildgröße  
C12-311 × 210
C12-311 × 420

C12-434 × 297
C12-434 × 297
C12-434 × 594
C12-434 × 750

C163

C226

Profil CT 61

C12

Silikon

Schraubmontage:
Systemschild positionieren und anschrauben. Ver-
wenden Sie Senkkopfschrauben Kopf Dm 7,8 mm. Alu-Montageplatte

Weitere Größen auf Anfrage
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C12 Hängeschilder

Hängeschilder quer

C24 Informatoren Stelen

Einlegergröße [B x H]  
150  × 420  1x
150  × 594   1x
150  × 800   1x
150  × 1000 1x

594  × 210   1x
800  × 210   1x
1000× 210   1x

Einlegergröße [B x H]  
750  ×  210 
750  ×  297

Einlegergröße [B x H]  
594 × 420  A2q
594 × 594   
594 × 840   A1h
760 × 297  
760 × 594   
760 × 900   
760 × 1200    
840 × 840    
840 × 1200   

Schildgröße  
C12-H-764 × 210
C12-H-764 × 297

zur Direktbeschriftung

Schildgröße  
C24-621 × 420
C24-621 × 594
C24-621 × 840
C24-785 × 297 
C24-785 × 594
C24-785 × 900
C24-785 × 1200
C24-867 × 840 
C24-867 × 1200

Aufstellergröße  
IS-C24-454 × 1850

Beschriftungsgröße [B x H]  
454 × 1850

PC24C163

C226

Hängeschilder werden mit 1 mm Stahlseilen abge-
hängt - Standardlänge 1 Meter. Deckenhalter sind 
aus Edelstahl (d1.s)

Konvexe Informatoren mit seitlichen Rundrohrab-
schlüssen. Texteinlagen sind leicht zu wechseln, 
nicht gesichert.

Stele mit Eloxalplatten zur Direktbeschriftung mit 
Plotterfolien oder UV-Druck. Stahlstandfuß in RAL 
9006, 455 x 350 mm.

Schildgröße  
CN163-HE-420
CN163-HE-594
CN163-HE-800
CN163-HE-1000

CN226-HE-594
CH226-HE-800
CN226-HE-1000


