Ausschreibungshilfe System VEXO
Allgemeine Anforderungen

Die gesamte Beschilderung muss ein einheitliches Erscheinungsbild aufweisen. Alle Schilder müssen langjährig nachkaufbar sein damit gewährleistet ist, dass bei Erweiterung das ursprüngliche Erscheinungsbild gewahrt wird. Die nachfolgend beschriebene Schilderausführung ist als Vorzugsleistung der Architekten zu verstehen. Nebenangebote mit anderen Systemlösungen sind zugelassen, wenn eine gleichzeitige Teilnahme am Hauptangebot erfolgt. Alle Maßangaben in dieser Leistungsbeschreibung sind Breite x Höhe.

Auf alle Komponenten der VEXO Schilder besteht eine zehnjährige Nachkaufgarantie.

Schildformate finden Sie unter „www.schildersysteme.eu“  als Downloaddatei im jeweiligen Bereich unter

 „VEXO Standardgrößen“.
Türschilder

Die Türschilder sind wie folgt aufgebaut und bestehen aus:

· Konvexes Aluminium-Strangpressprofil silber eloxiert oder pulverbeschichtet, mit seitlichen Randabschlüssen, 10 mm breit;

· Einer innen liegenden entspiegelten Axpetscheibe von 1,5 mm.

· Textwechsel erfolgt mit Hilfe eines Saugers.

· Die Beschriftung erfolgt mittels Papiereinlagen 120 gr. oder mittels Transparentpapier (milchig). Diese kann vom Nutzer mittels PC und Laserdrucke selbst erstellt und ggf. selbst aktualisiert werden.

· Die Montage der Schilder erfolgt mit einer Aluminium-Clic-Montageplatte die mit zwei Schrauben montiert wird.
… Stk     
TÜRSCHILD 150 x 148,5 mm Außenformat
Einlageformat 135 x 148,5 mm

Angebotenes Produkt ....................

… Stk    TEXTEINLEGER Laserdruck 4c auf 120 gr. Papier
                  Größe … x … mm

„frei/besetzt“ Türschilder

haben im unteren Türschildbereich einen Kunststoffschieber eingebaut, der je nach Stellung den

Schriftzug „frei“ oder „besetzt“ abdeckt. Ausführung wie Türschild.

… Stk     
„frei/besetzt“ TÜRSCHILD 150 x 148,5 mm Außenformat

Einlageformat 135 x 148,5 mm

Angebotenes Produkt ....................

… Stk    TEXTEINLEGER Laserdruck 4c auf 120 gr. Papier

                Größe 135 x 148,5 mm

Fahnenschilder

… Stk     
FAHNENSCHILD 150 x 148,5 mm Außenformat

Einlageformat 135 x 148,5 mm

Angebotenes Produkt .....................

… Stk    TEXTEINLEGER Laserdruck 4c auf 120 gr. Papier

                Größe 135 x 148,5 
Infoschilder/Wegweiser
Die Infoschilder sind wie folgt aufgebaut und bestehen aus:

       -     Einer Grundplatte 2,5 mm stark, Alu roh, mit seitlich verschraubten Eloxal-Rahmenprofilen


(silber/matt) Breite 21 mm.

· Zwei innenliegenden entspiegelten Plexischeiben von 1,5 mm.

· Textwechsel erfolgt durch herausziehen der Plexigläser.

· Die Beschriftung erfolgt mittels Papiereinlagen 120 gr. oder mittels Transparentpapier (milchig). Diese kann vom Nutzer mittels PC und Laserdrucke selbst erstellt und ggf. selbst aktualisiert werden.

· Die Montage erfolgt über zwei oder mehreren nicht sichtbaren  Schrauben.
… Stk     
INFOSCHILD DIN A3 449 x 297 mm Außenformat

Einlageformat A3 420 x 297 mm


Angebotenes Produkt .....................

… Stk    TEXTEINLEGER Laserdruck 4c auf 120 gr. Papier

                Größe 420 x 297 mm

Hängeschild

… Stk    
HÄNGESCHILD  625 x 210 mm Außenformat


Einlageformat  594 x 210 mm


Angebotenes Produkt .....................

… Stk    TEXTEINLEGER Laserdruck 4c auf 120 gr. Papier

               Größe….. x …. mm

Infoschild Kombi
Die Infoschilder sind wie folgt aufgebaut und bestehen aus:

       -     Einer Grundplatte 2,5 mm stark, Alu roh, mit seitlich verschraubten Eloxal-Rahmenprofilen


(silber/matt) Breite 21 mm.

· Einer Eloxal-Rückplatte silber eloxiert und einer entspiegelten Plexischeibe von 1,5 mm.

· Textwechsel erfolgt durch herausziehen der Plexigläser.

· Die Beschriftung erfolgt mittels Papiereinlagen 120 gr. oder mittels Transparentpapier (milchig). Diese kann vom Nutzer mittels PC und Laserdrucke selbst erstellt und ggf. selbst aktualisiert werden.

· Die Montage erfolgt über zwei oder mehreren nicht sichtbaren Schrauben.

… Stk     
KOMBISCHILD 449 x 1040 mm Außenformat


Einlageformat A3 420 x 297 mm (3 Stk.)

Angebotenes Produkt .....................

… Stk    
TEXTEINLEGER Laserdruck 4c auf 120 gr. Papier

           
Größe 420 x 297 mm

Infostele

Die Infostele ist aufgebaut und besteht aus
· Einer 10 mm Stahlbodenplatte in RAL 9006

· Einer silbernen Eloxalrahmen 21 mm 

· Beschriftungsplatte Alu silber eloxiert

· Beschriftung direkt mittels Folien oder Digitaldruck

· Und Wechselelemente DIN A3 2 bis 4 Stk.

… Stk     
INFOSTELE 449 x 1900 mm Außenformat

Einseitiges Einlageformat 420 x 297 mm 3Stk.
Angebotenes Produkt .....................

… Stk     TEXTEINLEGER Laserdruck 4c auf 120 gr. Papier

           
Größe 420 x 297 mm
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