Ausschreibungshilfe System  FORMO F04n
Allgemeine Anforderungen

Die nachfolgend beschriebene Schilderausführung ist als Vorzugsleistung der Architekten zu verstehen. 

Alle Maßangaben in dieser Leistungsbeschreibung sind Breite x Höhe.

Schildformate finden sie im Katalog und als Downloaddatei auf unserer Homepage.

F04n ist ein System zur Selbstbeschriftung mittels Laserdrucker auf 140gr. Papier. Schmale silberne Eloxalrahmen (links und rechts) von  nur 2,8 mm Breite umfassen die Texteinleger und die Abdeckscheiben. Oben und unten sind Rahmenprofile F04 mit nur 2 mm, nicht überlappend. Die Rahmenhöhe beträgt 11,5 mm. Die Papiereinleger werden von 2 mm entspiegelte Acrylgläser geschützt. Rahmen sind nach hinten abgesetzt mit leichter Schattenfuge.

Schildformate finden sie im Katalog und auf unserer Homepage als Downloaddatei. 

F04n Infoschilder zur Selbstbeschriftung
Infoschilder sind wie folgt aufgebaut und bestehen aus:

· Alu-Rahmen F04 und F04n, Ansichtsbreite 2 mm und 2,8 mm silber eloxiert mit Schattenfuge

· Einlagen aus 2 mm entspiegelten Acrylglas und Papiereinlagen aus mind. 140 gr. Papier

· Schraubmontage durch 4 Stk. Senkbohrungen, Schraubenköpfe werden mit weißen Folienpunkten Abgedeckt. 

… Stk     
INFOSCHILD 423 x 301,5 mm

             
Beschriftungsgröße 420 x 297 mm

             
Angebotenes Produkt ……………..

… Stk    BESCHRIFTUNG mit Laserdruck auf 140 gr. Papier 
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