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Schildgröße  
744   × 744
744   × 944
744   × 1244
744   × 1494 
744   × 1804
744   × 2404 

994   × 994
994   × 1244
994   × 1494
994   × 1804
994   × 2404 

1244 × 1244
1244 × 1494
1244 × 1804
1244 × 2404

1494 × 1494
1494 × 1804
1494 × 2404

Einlegergröße [B x H]   
740  ×  740
740  ×  940 
740  × 1240
740  × 1490    
740  × 1800
740  × 2400

990  ×  990
990  × 1240
990  × 1490
990  × 1800
990  × 2400

1240 × 1240
1240 × 1490
1240 × 1800
1240 × 2400

1490 × 1490
1490 × 1800
1490 × 2400

Montage: 
Schraubmontage mittels 
Alu-Montageplatten vor dem 
einkletten der beschrifteten 
Verbundplatten.

20

FM27 Wandtafeln sind robuste Rahmenschilder 
mit Verstrebungen für große Informatoren oder als 
Basistafel für Verteilerschilder. Die wechselbaren 
2 mm Verbundtafeln werden in weiß oder Alu 
gebürstet zur Direktbeschriftung geliefert.

FM27 Wandtafeln können auch als Basisschilder 
verwendet werden um Infoschilder verschiedener 
Systeme aufzubringen.

FM27 Wandtafeln
zur Fixbeschriftung

.
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Schildgröße  
494 × 1244 
494 × 1500 
494 × 2494  
598 × 844  
700 × 1000 
700 × 1500 
744 × 1244 
744 × 1500 
744 × 2494
744 × 3004  
844 × 1204  
994 × 1244 
994 × 1500 
994 × 2494 

Einlegergröße [B x H]   
490 × 1244 
490 × 1496 
490 × 2490  
594 × 840   A1h  
696 × 996 
696 × 1496 
740 × 1240 
740 × 1496
740 × 2490 
740 × 3000  
840 × 1200 A0h 
990 × 1240 
990 × 1496 
990 × 2490 

20

Schraubmontage:  
Mittels AF-Montageplatten ist ein 
leichtes Einrichten der Schilder  
möglich. Eine Mittelstrebe gibt 
Stabilität beim Einlegerwechsel.

FM27 Wandtafeln
zur Fixbeschriftung  

.
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