


@ nur 4,5mm Rahmenhéhe
® Rahmenbreite nur 1,8 mm
B entspiegeltes Acryl 2 mm
B Wechsel mit Haftsauger
B Texteinleger gesichert

Einlegerwechsel durch mittiges Ansaugen eines
Haftsaugers, und Hochziehen der 2 mm entspie-
gelten Abdeckscheibe. Einleger wechseln, Ab-
deckscheibe links oder rechts in die Rahmennut
einsetzen, mit Haftsauger vorwdélben und in die
gegenlber liegende Rahmennut eindricken.

Flach wie eine Flunder, dezente Erscheinung

Die dsthetisch sehr hochwertigen und dufSerst flachen Tiir- und Infoschilder

brillieren in jedem éffentlichen Objekt genauso wie in einem Biro. Ganz her-
vorragend eignen sie sich fiir Krankenhduser. Durch die Klebemontage sind
die Schilder rundum geschlossen und daher hygienisch einwandfrei.
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§
Tirschilder §& Tirschilder F/B
T2
SchildgrolRe Einlegergrof3e [B x H] Schildgroie Einlegergrof3e [B x H]
108,5x 76 105 x72,5 108,5x 152 105 x 117
108,5x108,5 705 x 105 152 x152 148,5x 117
108,5x 152 105 x 148,546 h
152 x76 148,5x 72,5
152 x108,5 148,5x 105 A6 q
152 x 152 148,5x 148,5
152 x173,5 148,5x 170
152 x213,5 148,5x 210 A5 h
173,5x 76 170 x 72,5
173,5x108,5 170 x 105
173,5x173,5 170 x 170
213,5x 76 210 x72,5
213,5x108,5 270 x 105
213,5x213,5 210 x210
213,5x 152 210 x 148,5A5¢q

Ing. Johann Schlau
Ing. Peter Wimmer

Technische
Leitung

03.2.041

Klebemontage:

Am Schild sind Sicherungsnasen. Diese miissen
immer seitlich sein. Der Montagegrund muss
staub- und fettfrei sein. Zusdtzliche Silikontupfer
garantieren dauerhaften Halt. Das Schild positio-
nieren und an die Wand pressen.

Fflach

Tirschilder

Tischaufsteller §5¢&
Uk
SchildgroRe Einlegergrof3e [B x H]

152 x108,5 148,5x 105
213,5x108,5 270 x 105

Schraubmontage:

Mittels Senkkopfschrauben und Kunststoff-

distanzhalter werden die Schilder mit 4 mm
Wandabstand verschraubt. Der Schrauben- .
kopf -Durchmesser muss 7,8 mm betragen.



3
c s . §3 : §8
Infoschilder §8 Fahnenschilder 53 Fahnenschilder DIN 53
RS REY zur Fixbeschriftung RER
SchildgréRe Einlegergréf3e [B x H] AufstellergroBe  EinlegergréfSe [B x H] AufstellergrofRe  Einlegergréf3e [B x H]
151 x 151 148 x 148

152 x152 148,5x 148,5
213,5x213,5 2710 x210 203 x203 200 x 200
300,5x 152 297 x 148,5 301,5x 151 297 x 148
300,5x213,5 297 x210 403 x 203 400 x 200

213,5%300,5 270 x 297 Adh
300,5% 152 297 x 148,5
300,5%213,5 297 x 210 Adq
300,5x300,5 297 x 297
300,5x423,5 297 x 420 A3 h
423,5x152 420 x 148,5
423,5%300,5 420 x 297 A3q
423,5x 423,5 420 x 420

Geschaftsfiihrung =

Besprechung ameere |

Technische Leitung WC @ .

Entwicklung \.- I

WC Barrierefrei \

03.1.027
Sicherung
Montageplatte MM
Die FORMOflach Schilder werden beidseitig

Schraubmontage mit Alu-Montageplatte: auf die silber eloxierten Fahnenschildhalter
Die 5 mm starken Montageplatten erzielen FH173 aufgebracht.Zur Schraubmontage
einen eleganten Wandabstand mit Schat- N wird das FH173 Fahnenschild auf ein Monta-
tenfuge. Die Systemschilder werden auf die gegrundprofil aus Aluminium aufgeschoben
Alu- Montageplatten verklebt. und seitlich mit einer Madenschraube fixiert.
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